景东县人民医院排痰仪和经皮黄疸仪采购项目
预算金额合计：8万元。
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	预算单价（元）
	报价（元）
	报价金额（元）
	生产厂家
	型号、规格

	1
	排痰仪
	1
	台
	30000
	
	
	
	

	2
	经皮黄疸仪
	2
	台
	25000
	
	
	
	

	
	合计
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一.排痰仪设备技术参数：
	气流频率
	5HZ~22HZ（1HZ步进）

	频率分布
	多级可调（18段可调）

	频率精度
	±10%

	气压范围
	1.5-4.0kpa（分为9个档位）

	气压精度
	±0.2kpa

	定时范围
	1~15分钟（分为15个档位，到时自动停机）

	定时精度
	±10%

	电源
	AC220V22V,50HZ±1HZ

	电源适配器
	DC24V±0.5V  安全电源

	输入功率
	≦500VA+10%

	噪声
	≦85db（A）

	软管长度
	约200cm

	安全设置
	*启停遥控急停开关，方便中央监护室操作


排痰仪配置
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	主机
	台
	1
	保修三年

	2
	电源适配器
	块
	1
	保修三年

	3
	电源线
	根
	1
	保修三年

	4
	启停开关
	个
	1
	保修三年

	5
	导气软管
	根
	3
	保修半个月

	6
	使用说明书
	份
	1
	

	7
	使用操作卡
	份
	1
	

	8
	保修卡
	份
	1
	

	9
	合格证
	张
	1
	

	10
	复用型胸带
	条
	3
	保修三个月，单独包装

	11
	充气背心
	件
	3
	保修六个月，单独包装

	12
	台车
	台
	1
	




2. 经皮黄疸仪技术参数
1、测量方式：氙闪光灯为光源的光反射式蓝、绿光比较；
2、显示：液晶大屏显示，同时显示两个单位，分别为 mg / dl 、4 mol / l ;
3、可以进行2-9次平均值测试显示；
4、光源：氙闪光灯为光源的光反射式测量；
5、主机电源开关开通后 ready 指示灯亮的时间小于5秒；
6、光纤探头的启动力不大于4N;
7、探头接触面材料：探头外壳、光导纤维束、内芯套三种组成，其重量比为：3.8:2.3:1;
8、电源DC4.8V，可充电电池组电压低于4.8V时，显示电池符号提醒；
9、示值精度：检测板白色屏00.0+1.0、黄色屏20.0±1.0;10、用 DU -8B紫外光谱仪依据紫外和可见吸收光谱方法通则检测时，黄色屏符合特定吸收光谱其峰值波长为425nm±15nm;
10、设备原厂提供响应产品为全新机的证明（可用授权书代替）。

